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Wir realisieren intelligente und nachhaltige Beleuchtungslösungen  
für Sportplätze, die zu besserer Lichtqualität, geringerem Energiever-
brauch und zur Verringerung der Lichtverschmutzung beitragen.  
Neben Lieferung und Installation der Beleuchtungskörper können wir 
auch Leistungen wie Lieferung und Aufstellen der Flutlichtmasten, 
Elektroarbeiten und verschiedene Baumaßnahmen, wie Errichtung von 
Fundamenten und Verlegung von Anschlussleitungen übernehmen.  
Die Projekte werden von uns geplant und bis zur schlüsselfertigen  
Übergabe an den Kunden betreut.
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LED-Leuchte aus Aluminiumdruckguss mit Polyester-Pulverbeschich-
tung. Das optische System besteht aus verschiedenen Linsen- 
Ausführungen mit guter Entblendung und einem eingeklebten, hoch-
transparenten, gehärtetem Glas von 4 mm Dicke.  
 
Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und exzellente Performance sind die 
Eigenschaften dieser Leuchtenserie, sowohl für den Außen- als auch für 
den Innenbereich.

Esalite HB + FL

	Schutzart: IP66
	Schutzklasse: I
	Stoßfestigkeit: IK08
	Garantie: 5 Jahre

	FL: mit Befestigungsbügel
	HB: mit Aufhängering

	Temperatureinsatzbereich: -25°C bis + 50°C 

	Farbwiedergabe (CRI): > 80
	Steuerung: 1 – 10 V und DALI
	Optiken: 30 – 90 Grad Ausstrahlung, breit- 

und tiefstrahlend

Gewiss

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

Esalite HB + FL 3.000 · 4.000 · 5.700 < 7.000 52 290 × 252 × 129

Esalite HB + FL 3.000 · 4.000 · 5.700 < 14.000 112 434 × 376 × 171

Esalite HB + FL 3.000 · 4.000 · 5.700 < 16.000 125 434 × 376 × 171

Esalite HB + FL 3.000 · 4.000 · 5.700 < 17.000 148 434 × 376 × 171

Esalite HB + FL 3.000 · 4.000 · 5.700 < 25.000 210 539 × 477 × 176

Esalite HB + FL 3.000 · 4.000 · 5.700 < 49.000 420 975 × 536 × 176
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Handballhalle

Eishalle

Brixen/Südtirol

Brixen/Südtirol
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Smart 4
LED-Innenleuchten für Sportanlagen, Lebensmittelindustrie, Produk-
tionsbereiche oder Lagerhäuser. Es sind drei verschiedene Größen er-
hältlich: 1M, 2M und 4M. Die Leuchten sind mit einem dualen optischen 
System ausgestattet, das einen Metallreflektor mit ARRAY-Optik und 
einen Metallreflektor mit UVstabilisierten, hocheffizienten PMMA-Lin-
sen beinhaltet, die eine Vielzahl von 30°, 60°, 90°, asymmetrisch und 
elliptischen Lichtverteilungen ermöglichen. Die Leuchten lassen sich 
abgependelt an Seilen, an der Decke oder per Bügel an  
der Wand oder an Balken befestigen.

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

Smart [4] 1M 3.000 · 4.000 · 5.700 < 7.200 48 383 × 253 × 113

Smart [4] 1M 3.000 · 4.000 · 5.700 < 9.200 64 383 × 253 × 113

Smart [4] 2M 3.000 · 4.000 · 5.700 < 14.000 95 700 × 254 × 113

Smart [4] 2M 3.000 · 4.000 · 5.700 < 18.000 125 700 × 254 × 113

Smart [4] 4M 3.000 · 4.000 · 5.700 < 29.000 189 700 × 504 × 114

Smart [4] 4M 3.000 · 4.000 · 5.700 < 36.200 253 700 × 504 × 114

	Schutzart: IP66
	Schutzklasse: I
	Stoßfestigkeit: IK08

	Materialien: 
	Gehäuse: halogenfreies Polyamid (Nylon), 

glasfaserverstärkt in der Farbe Lichtgrau
	Abdeckung: PMMA

	Temperatureinsatzbereich: -30°C bis + 50°C 

	Farbwiedergabe (CRI): > 80

Gewiss
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Stadium Pro
Leistungsstarker LED-Scheinwerfer mit einer LES-Emission (Light 
Emission Surface), der sich für die Beleuchtung von Sportanlagen für 
professionelle Wettkämpfe eignet.  
 
Stadium PRO bietet Lösungen für eine hervorragende Lichtverteilung 
sowohl horizontal als auch vertikal, sodass Wettbewerbe stattfinden 
können und gleichzeitig eine perfekte Sicht für Schiedsrichter, Spieler 
und Kameras sowie ein maximaler Komfort für die Zuschauer gewähr-
leistet sind. 
 
Der Scheinwerfer besteht aus drei Modulen mit jeweils einem Entlüf-
tungs- und Nichtkondensationsventil, die vor versehentlichen Stößen 
geschützt sind.

	Schutzart: IP66
	Schutzklasse: I 
	Stoßfestigkeit: IK08
	Garantie: 5 Jahre

	Temperatureinsatzbereich:  
- 25 °C bis +  50 °C

	Farbwiedergabeindizes (CRI): 
> 70/80/90

	Steuerung: DMX und DALI
	Externes Vorschaltgerät

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

Stadium Pro 4.000 < 175.000 1.450 825 × 631 × 755

Stadium Pro 5.700 < 175.000 1.450 825 × 631 × 755

Gewiss
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Fußballplatz Andrian/Südtirol
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Tennisplätze Naturns/Südtirol
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Smart Pro 2.0
Leistungsstarker LED-Projektor für den Außen- und Innenbereich, der 
für die Beleuchtung großer Flächen und Sportanlagen geeignet ist.  
 
Dank der pulverbeschichteten und verzinkten Stahlhalterung mit drei-
wertiger Passivierung, kann er an Wand, Decke oder Boden montiert 
werden. 
 
Körper aus Aluminiumdruckguss mit integriertem passiven Kühlkörper, 
Reflektoren aus metallischem HTPC, gehärtetes Frontglas mit 4 mm 
Dicke und A2-Außenschrauben aus Edelstahl.

	Schutzart: IP66
	Schutzklasse: I 
	Stoßfestigkeit: IK08
	Garantie: 5 Jahre

	Temperatureinsatzbereich:  
- 30 °C bis + 50 °C

	Verfügbare Optiksysteme: 9
	Farbwiedergabeindizes (CRI): > 70/80/90
	Steuerung: 1 – 10 V, DMX und DALI

Bezeichnung Anzahl 
Module

Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

Smart Pro 2.0 1 Modul 3.000 · 4.000 · 5.700 < 20.000 165 460 × 220 × 98

Smart Pro 2.0 2 Module 3.000 · 4.000 · 5.700 < 40.000 330 495 × 439 × 21

Smart Pro 2.0 2 + 2 Module 3.000 · 4.000 · 5.700 < 80.000 660 545 × 525 × 235

Smart Pro 2.0 3 + 2 Module 3.000 · 4.000 · 5.700 < 120.000 970 720 × 540 × 288

Fußballplatz Ajka/Ungarn

Gewiss
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Smart 
Pro 2.0
1 Modul

Smart 
Pro 2.0
2 Module

Smart 
Pro 2.0
2 + 2 
Module

Vorschalt-
gerät

Vorschalt-
gerät

Smart 
Pro 2.0
3 + 2 
Module
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LP60
Schlagsichere Leuchte für den Einsatz in Sporthallen, insbesondere 
Tennishallen. Durch die längliche Form und die Möglichkeit sog. Licht-
linien zu erzeugen, entstehen Lichtfläche mit sehr hoher Gleichmässig-
keit. Ideal bei Ballsportarten mit schnellen Bewegungen.

	Schutzart: IP65
	Schutzklasse: II
	Garantie: 3 Jahre

	Temperatureinsatzbereich:  
- 20 °C bis +  50 °C

	Farbwiedergabe (CRI): > 80
	Lichtverteilung (Grad): 120
	Verfügbare Längen (mm): 1.200 · 1.500

 

Lumax

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

LP60 4.000 4.000 40

LP60 4.000 5.000 50

LP60 4.000 6.000 60
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Tennishalle

Tennishalle

Naturns/Südtirol

Marling/Südtirol
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Sitze

Kontakt

Impressum

Unsere Premiumpartner
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MAFA GmbH
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