
Außenbeleuchtung



Die technischen Anforderungen an Außenleuchten sind vielfältig. 
Neben Lichtqualität gepaart mit größtmöglicher Energieeffizienz und 
einem anspruchsvollem Design sollten Eigenschaften wie Montage-
freundlichkeit, Wartungsfreiheit und Langlebigkeit nicht vernachläs-
sigt werden. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie bei einer gelungenen  
Außenbeleuchtung achten sollen.
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Mastaufsatzleuchten

Wir bieten zahlreiche Mastaufsatzleuchten, welche an bestehen-
den oder neu errichteten Masten befestigt werden. Eine gelungene 
Straßenbeleuchtung muss vor allem für eines sorgen: Sicherheit 
und Orientierung bei Dämmerung und Dunkelheit. In den folgen-
den Seiten finden Sie eine Sammlung der gefragtesten Produkte.
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845
Bega

	Schutzart: IP65 
	Schutzklasse: II

	DALI steuerbar
	BEGA Ultimate Driver
	BEGA Thermal Management

	Materialien: Aluminiumguss und Edelstahl, 
Sicherheitsglass und Reflektor aus eloxiertem 
Reinstaluminium

	Leuchtenfarbe: grafitgrau

	Nachkaufgarantie LED-Modul für 20 Jahre

	Mit zwei Schnittstellen Zhaga book erhältlich
	In 1-facher und 2-facher Version erhältlich
	Für Mastzopf Ø 76 mm oder Ø 60 mm lieferbar

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

Bega 845 3.000 · 4.000 2.335 17,8 240 × 60 × 450

Bega 845 3.000 · 4.000 4.670 33,5 240 × 60 × 450

Bega 845 3.000 · 4.000 7.000 51,2 320 × 75 × 520

Bega 845 3.000 · 4.000 9.335 67 320 × 75 × 520

LED Leuchte mit flachem und kompaktem Gehäuse aus Aluminium und 
Edelstahl. Vielseitig verwendbare Leuchte mit einfacher und zweifacher 
Anordnung der Lichtpunkte sowie mit Ausleger erhältlich.  
 
Die Leuchten stehen in verschiedenen Lichtstärken für den effizienten  
Einsatz in unterschiedlichen Lichtpunkthöhen zur Verfügung. Die asym- 
metrische Lichtstärkeverteilung ermöglicht eine räumlich tiefe Ausleuch- 
tung von Flächen, Plätzen und Parkplätzen, die asymmetrisch-bandför-
mige Lichtstärkeverteilung ist besonders geeignet für die Ausleuchtung 
von Straßen.
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Bega

994

	Schutzart: IP66 
	Schutzklasse: II

	DALI steuerbar
	BEGA Ultimate Driver
	BEGA Thermal Management 

	Materialien: Aluminiumguss und Edelstahl, 
Sicherheitsglass und Reflektor aus eloxiertem 
Reinstaluminium

	Leuchtenfarben: grafitgrau · silbergrau

	Nachkaufgarantie LED-Modul für 20 Jahre

	In 1-facher und 2-facher Version erhältlich
	Für Mastzopf Ø 76 mm oder Ø 60 mm lieferbar

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

Bega 994 3.000 · 4.000 1.800 14 255 × 60 × 440

Bega 994 3.000 · 4.000 2.400 17,6 255 × 60 × 440

Bega 994 3.000 · 4.000 3.585 26,1 255 × 60 × 440

Bega 994 3.000 · 4.000 4.750 34,5 255 × 60 × 440

Mit diesen Leuchten lassen sich alle Beleuchtungsaufgaben der Stra-
ßen-, Platz- und Stadtbeleuchtung lösen. Erhältlich als Aufsatzleuchten 
oder als Ansatzleuchten.  
 
Zwei Lichtstärkeverteilungen stehen zur Verfügung: 
  	asymmetrische Lichtstärkeverteilung für die räumlich tiefe  
Ausleuchtung von Flächen, Plätzen und Parkplätzen oder 
  	asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung, besonders  
geeignet für die Beleuchtung von Straßen nach EN 13201.
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Schönblickstraße Meran/Südtirol
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PML-40
Kompakte LED-Mastaufsatzleuchte, zur Beleuchtung von Park- oder  
Vorplätzen. 
 
  	Mastan- und Mastaufsatzmontage möglich 
  	 In beiden Montagearten ca. 20° schwenkbar 
  	LED-Einheit mit 16 Cree XTE LEDs 
  	Spannungsfreischalter beim Öffnen der Leuchte

	Schutzart: IP66 
	Schutzklasse: I
	Stoßfestigkeit: IK08

	Farbe: graualuminium
	Montagehöhe (m): 3 – 6

	Optionales Zubehör: 60 mm Mastadapter

Luxero

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

PML-40 4.000 4.000 40 598 × 250 × 142
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Urbino

	Schutzart: IP66
	Schutzklasse: I
	Stoßfestigkeit: IK09
	Lebensdauer (h): 100.000 

	Material/Farbe: silbergrau, Gehäuse aus  
Aluminium Hochdruckeinspritzung,  
Abdeckung aus gehärtetem Glas

	Montagehalterung verstellbar - 15° bis + 15°

	Farbwiedergabeindex: RA > 70
	Optisches System mit Linsentechnik
	Optik O7 für die Geländebeleuchtung 

Mastaufsatzleuchte die sich durch modernes Design und Verlässlichkeit 
auszeichnet. 
 
  	Montage auf Pfosten ø 60/76 mm  
  	Montage auf Ausleger ø 60/76 mm

LUG

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

Urbino LED 4.000 3.300 27 550 × 250 × 100

Urbino LED 4.000 6.500 53 550 × 250 × 100

Urbino LED 4.000 13.350 102 550 × 250 × 100
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Retro-Fit Lösungen
für die Straße

Hauptstraße Dorf Tirol/Südtirol

Retro-Fit Lösungen sind LED Anwendungen, bei welchen der 
Außenkörper der  Leuchten beibehalten, hingegen die Lichtkompo-
nente im Inneren der Leuchte mit modernster LED Technik ersetzt 
wird. Hierfür können wir für verschiedenste Leuchten schon eigens 
vorgefertigte LED-Systeme anbieten oder auch auf Wunsch zu-
sammen mit unserem Partner Spezialleuchten anfertigen. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie einige Anwendungsbeispiele.
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SP 

	Schutzart (montiert): IP65
	Schutzklasse: II
	Korrosionsschutzlackierung

	Material/Farbe: Gehäuse aus Aluminium,  
pulverbeschichtet in DB702

	Temperatureinsatzbereich: - 40°C bis + 45°C

	Lichtfarbe (K): 3.000 · 4.000
	Lichtstrom (klm): 2,5 – 7,2
	Wattage (W): 26 – 82
	Elektrischer Anschluss: 0,3 m Anschluss- 

leitung mit Steckergarnitur
	Steuerungsausstattung: Professional  

(Automatic Dimm-Control, Konstant-Licht-
strom über die gesamte Lebensdauer,  
TempSafe)

LED-Einbaulichtkopf für Spiegelleuchten, bestehend aus einbaufertig 
vormontiertem Betriebsgeräteträger, Montageplatte und Lichtkopf 
mit SpotOptik, engstrahlend und breitstrahlend mit Abblendtubus zur 
Streulichtreduzierung, rotationssymmetrisch abstrahlend. 
 
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit spezieller Formgebung für 
optimale Kühlung mittels Kamineffekt, pulverbeschichtet in DB702, Ab-
deckung aus Einscheibensicherheitsglas mit optischer Transmissions-
beschichtung, IK07.

Laternix

SP.01

SP.02

SP.03

Einige Produktbeispiele
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HS 
Die Streetlight HS wurde auf glockenartige Leuchten mit freiem Licht- 
strahl nach unten abgestimmt und entwickelt.  
 
HS steht für „Half Sphere“ und bezeichnet die Form des Lichtaustritts-
elements als Halbkugel. Durch seine große Lichtaustrittsfläche präsen- 
tiert sich Streetlight HS mit sehr geringer Blendwirkung. 

	Schutzart (montiert): IP54
	Schutzklasse: II 
	Stoßfestigkeit: IK08
	Lebensdauer (h): 60.000
	Korrosionsschutzlackierung
	Überspannungsschutz

	Material/Farbe: weiß

	Temperatureinsatzbereich: 
- 40°C bis + 45°C 

	Farbwiedergabe (CRI): > 80
	Betriebsspannung (V/AC): 180 – 250,  

50Hz oder DC

	Lichtverteilung: symmetrisch und 
asymmetrisch

	Dual Soft Range-Optik
	Konstant Lichtstrom über die gesamte  

Lebensdauer
	Verschiedene Dimmprofile: Astro-Dimm, 

DALI

Laternix

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

HS Basic 3.000 – 4.000 2.500 26 je nach Anwendung

HS Professional 3.000 – 4.000 2.500 26 – 30 je nach Anwendung

HS Professional HP 3.000 – 4.000 3.500 30 – 35 je nach Anwendung

AUSSENBELEUCHTUNG 11RETRO-FIT



15

15 15

10

10

10 10

5

5

5 5

0

0

16
8

4
2

1

15

15 15

10

10

10 10

5

5

5 5

0

0

16
8

4

2
1

HS.28G

HS.01

HS.02Einige Produktbeispiele

Lichtverteilungs-
Charakteristiken

LPH: 4 m	 1.800 lm LPH: 4 m	 2.500 lmHS asymmetrisch HS symmetrisch
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LA 
LED-Einbaukit Streetlight LA für technische Straßenleuchten besteh-
end aus Kühlkörper/Geräteträger aus Aluminium und LED-Platine mit 
Multilinsen-Array. 

Das Einbaukit wird je nach Bedarf des Kunden für die Situation vor Ort 
gebaut – verschiedenste Anpassungen an die jeweiligen Beleuchtungs-
körper und Einstellungen der notwendigen Lumenpakete sind möglich.

	Schutzklasse: II 
	Korrosionsschutzlackierung

	Material/Farbe: Aluminium,  
pulverbeschichtet in weiß oder Farbe nach 
Wunsch 

	Temperatureinsatzbereich:  
- 40°C bis + 45°C 

	Betriebsspannung (V/AC): 220 – 240,  
50/60Hz

	Verschiedene Dimmprofile: AstroDimm, DALI
	Linsenwahl ja nach Anwendungsbereich
	Konstantlichtstrom über die Lebensdauer

Laternix

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

LA Basic 3.000 · 4.000 2.500 26 je nach Anwendung

LA Professional 3.000 · 4.000 3.500 30 – 35 je nach Anwendung

LA Professional HP 3.000 · 4.000 4.500 – 6.200 45 – 62 je nach Anwendung
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Lichtverteilungs-
Charakteristiken

LPH: 6 m	 4.500 lm

LPH: 4 m	 2.500 lm

LPH: 6 m	 4.500 lm

LPH: 6 m	 4.500 lm

LPH: 6 m	 4.500 lm

LPH: 6 m	 4.500 lm

LPH: 6 m	 4.500 lm

LPH: 6 m	 4.500 lm

Breitere Verkehrsstraße

Weg, schmale Straße

Fußgängerüberweg

Fläche

Verkehrsstraße

Verkehrsstraße

Verkehrsstraße

Fläche
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Die LED Streetlight VS wurde auf Leuchtkörper mit vertikalen Formen 
abgestimmt und entwickelt. Die Bezeichnung VS steht für „Vertical 
Stack“ und beschreibt den Aufbau der Lightengine als vertikalen Reflek-
torstapel.  
 
Bestens geeignet für den Einsatz in Leuchten mit klarer opaler oder 
strukturierter Abdeckung. Wahlweise symmetrisch (für Platzbeleuch-
tung) oder asymmetrisch abstrahlend (für Anliegerstraßenbeleuchtung)

	Schutzart: IP42
	Schutzklasse: II 
	Korrosionsschutzlackierung

	Temperatureinsatzbereich:  
- 40°C bis + 45°C 

	Farbwiedergabe (CRI): > 80
	Betriebsspannung (V/AC): 180 – 250,  

50Hz oder DC
	Verschiedene Dimmprofile: AstroDimm, DALI
	Konstantlichtstrom über die Lebensdauer

VS 
Laternix

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

VA Basic 3.000 · 4.000 2.500 24 je nach Anwendung

VA Professional 3.000 · 4.000 2.500 24 – 28 je nach Anwendung

VA Professional HP 3.000 · 4.000 3.500 32 – 36 je nach Anwendung
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Dorfzentrum, Tramin/Südtirol

AUSSENBELEUCHTUNG 16RETRO-FIT



Seerundweg Kaltern/Südtirol
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VS.1

VS.08

VS.1D

VS.10

VS.01 VS.02

VS.04

Einige Produktbeispiele
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Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

True Force 3.000 · 4.000 3.000 21 178 × 75

True Force 3.000 · 4.000 4.000 28 178 × 75

True Force 3.000 · 4.000 6.000 42 178 × 75

True Force 3.000 · 4.000 6.000 42 191 × 84

ECOIII 

	Schutzart (exkl. Sockel): IP55
	Schutzklasse: II

	Material/Farbe: Gehäuse weiß

	Temperatureinsatzbereich: 
- 35°C bis + 45°C 

	Farbwiedergabe (CRI): > 80
	Betriebsspannung (V/AC): 180 – 250,  

50Hz oder DC
	Nicht dimmbar
	E27 Sockel

LED-Austauschleuchtmittel LED27 Streetlight ECOIII für Anforderungen 
in der Straßenbeleuchtung. Die kompakte Bauform und symmetrische 
Abstrahlung passen für nahezu alle Leuchtentypen, Einbausituationen 
und Brennlagen.

Laternix

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

ECOIII 2.000 · 4.000 1.700 12 165 × 65

ECOIII 2.000 · 4.000 3.000 21 185 × 65

True Force

	Schutzart: bis zu IP65
	Schutzklasse: II

	Material/Farbe: Aluminiumgehäuse  
silber-weiß 

	Farbwiedergabe (CRI): > 80
	Betriebsspannung (V): 220 – 240
	Nicht dimmbar
	E27 Sockel

Retrofitersatz für die Außenbeleuchtung. Einfacher Austausch dank E27 
und E40 Sockel.

Philips
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Straßenbeleuchtung Oberplanitzing-Kaltern/Südtirol
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Beleuchtungsmasten

Karl-Wolf Straße Meran/Südtirol
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Lichtmasten sind ein wesentlichen Bestandteil der öffentlichen Beleuch-
tung und Beleuchtung von großen Flächen. Unser Angebot enthält viele 
Ausführungen von Laternenmasten für Gehwege, klassischen Straßenbe-
leuchtungsmasten bis hin zu Masten für die Ausleuchtung verschiedener 
Sportplätze. 
 
Wir liefern Beleuchtungsmasten aus Aluminium, Stahl, Holz und Kunst-
stoff in unterschiedlichen Bauformen. Sämtliche Lichtmasten sind  
mit Standard oder flächenbündigen Türen ausgestattet, feuerverzinkt 
und wahlweise pulverbeschichtet. So sind sie bestens vor Korrosion  
geschützt. Die Masten können für den Aufstellort individuell statisch und 
technisch dimensioniert werden.  
 
Die verschiedenen Ausführungen unterscheiden sich durch Länge, Wand-
stärke, Durchmesser und Materialien. Auch Sonderanfertigungen auf 
Maß sind möglich. 
 
Grundsätzlich unterscheidet man folgende Bauarten: 
  	Konische Masten 
  	Zylindrische Masten 
  	Peitschenmasten 
  	Flutlichtmasten 
  	Sonderlichtmasten auch aus Materialien wie Holz und Kunststoff

Fußballplatz, Andrian/Südtirol
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Lichtbauelemente 

Thermenplatz Meran/Südtirol
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Lichtbauelemente sind leuchtende Gestaltungsmittel für den öffentlichen 
Raum. Sie eignen sich besonders für die Gliederung und Strukturierung 
von Außenräumen, Personen- und Fahrzeugverkehr können mit ihnen 
geleitet oder geführt werden. Die Lichtbauelemente eignen sich für die 
energieeffiziente Beleuchtung von Straßen, Parkplätzen und verkehrs-
beruhigten Zonen. 
 
Wahlweise stehen sie mit symmetrischer oder asymmetrisch-bandförmi-
ger Lichtstärkeverteilung und in unterschiedlichen Lichtpunkthöhen zur 
Verfügung.  
 
Für verschiedenste Erfordernisse hat BEGA ein neues modulares Licht- 
bauelement entwickelt. Das Konzept ermöglicht es, neben den Beleuch-
tungsfunktionen zusätzliche technische Anforderungen im öffentlichen 
Raum zu erfüllen. 

	Schutzart: IP65
	Schutzklasse: I
	Nachkaufgarantie LED Modul für 20 Jahre
	BEGA Thermal Management
	Steuerbar über DALI und BEGA Plug&Play 

	Materialien: Aluminiumguss, Edelstahl und 
Sicherheitsglas

	Farben: grafitgrau · silbergrau

	Integrierbare Funktionen:
	Zusätzliche LED Scheinwerfer
	Lautsprecher
	Kameras
	WiFi Modem
	Freistrahlende LED-Lichtmodule in  

Längen (mm): 500 · 1.000 · 1.500

Bega
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Gartenbereich

77237
Bega

77263
Bega

77246
Bega

84605
Bega

Eine gelungene Beleuchtung der Außenbereiche muss vielen Anforderungen gerecht 
werden. Wege müssen gesichert, Hindernisse sollen erkannt, Fassaden und Pflanzen 
sollen in Szene gesetzt werden. Da eine solche Beleuchtung lange Zeit fixer Bestand-
teil eines Gebäudes und seinem Standort ist, stellt das Design eine wichtige Kompo-
nente für Identität und emotionaler Verbundenheit dar.
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775 + 845

	Schutzart: IP65
	Schutzklasse: I 

	Materialien: 
	Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyamid
	Reflektor: eloxiertes Reinstaluminium
	Sicherheitsglas: mit optischer Struktur
	Höhe (mm): 185 – 270
	Breite (mm): 165 – 290
	Tiefe (mm): 90 – 125

	Lichtfarbe (K): 3.000 – 4.000
	Lichtstrom (lm): 904 – 6.700
	Wattage (W): 12 – 73

	Elektrischer Anschluss: 5 m Leitung und 
Netzstecker

LED Kompaktscheinwerfer.Bega

Pollerleuchten

	Schutzart: IP65
	Schutzklasse: I 
	BEGA Thermal Management
	BEGA Ultimate Driver 
	Nachkaufgarantie LED-Modul für 20 Jahre

	Material: Aluminiumguss und Edelstahl 
	Farben: grafitgrau · silbergrau · weiß
	Lichtfarbe (K): 3.000

LED Garten- und Wegeleuchten, inklusive Erdstück. 
 
BEGA Pollerleuchten ermöglichen als modernes System die Kombination 
von Leuchtköpfen und Leuchtröhren mit verschiedenen Zusatzfunktio-
nen. Die Pollerleuchten werden zur Befestigung mit einer Montageplatte 
auf ein Fundament oder Erdstück geschraubt.

Bega

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

77246 3.000 139 2,4 700 × 90 × 55

84605 3.000 262 4,4 800 × 120 × 120

77237 3.000 136 2,7 700 × 105 × 90

77263 3.000 143 2,1 700 × 110 × 110
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BVP

	Schutzart: IP65
	Schutzklasse: II 

	Materialien: 
	Gehäuse: Aluminiumdruckguss
	Abdeckung: Sicherheitsglas

	Lichtaustritt: asymmetrisch strahlend

LED Strahler für den Außen- und Innenbereich.Philips

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

BVP 4.000 4.200 38 285 × 254 × 52

BVP 4.000 8.000 60 389 × 265 × 67

BVP 4.000 12.000 93 389 × 265 × 67

BVP 4.000 16.000 120 486 × 389 × 40

BVP 4.000 21.000 162 486 × 389 × 40

BVP 4.000 26.000 217 486 × 389 × 40
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	Schutzart: IP67
	Schutzklasse: II 

	Materialien/Farbe: 
	Schwarz strukturiert
	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
	Abdeckung: gehärtetes Flachglas
	Hochleistungspolymer
	Außenschrauben aus Edelstahl
	Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack

	Optional: mit schwarzem Wandausleger, 
500 mm Länge

Spider 
LED Strahler für den Außen- und Innenbereich. 
Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglän-
zend, oxidations- und irisierungsfrei.  
 
Für den Betrieb der Leuchte sind zwei voreingestellte Spannungsstufen 
vorgesehen, die der Endnutzer über einen speziellen externen Schalter 
auswählen kann.

PiL

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

Spider 20 Asymmetrisch 4.000 4.350 · 6.000 37 · 50 164 × 350 × 64

Spider 20 Asymmetrisch 4.000 8.530 · 11.650 75 · 100 284 × 359 × 64

Spider 20 Symmetrisch 4.000 4.480 · 6.180 37 · 50 164 × 350 × 64

Spider 20 Symmetrisch 4.000 8.800 · 12.000 75 · 100 284 × 359 × 64
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BE-1625

GS-640

	Schutzart: IP67
	Schutzklasse: I 

	Materialien: 
	Gehäuse: Aluminium mit Edelstahlring
	Trittfestes Glas
	Einbauhülse: Kunststoff
	Maße: 
	Höhe (mm): 73
	Durchmesser (mm): 116

	Lichtfarbe (K): 3.000
	Lichtstrom (lm): 460
	Wattage (W): 8
	Betriebsspannung (V): 230
	Abstrahlwinkel: 90°

	Zuleitung: 0,5 m Gummileitung

	Schutzart: IP65
	Schutzklasse: I 

	Materialien: 
	Gehäuse: Aluminium, anthrazit
	Erdspieß: Kunststoff
	Einbauhülse: Kunststoff
	Maße: 
	Höhe (mm): 298
	Durchmesser (mm): 100

	Lichtfarbe (K): 3.000
	Lichtstrom (lm): 480
	Wattage (W): 8
	Betriebsspannung (V): 230
	Abstrahlwinkel: 90°

	Zuleitung: 5 m Gummileitung mit  
Schukostecker

	Zubehör: Ersatzspieß

LED Gartenstrahler mit Erdspieß.

LED Bodeneinbaustrahler zur Beleuchtung von Büschen und Sträuchern.Luxero

Luxero
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Quasar 10-20-30

BDQ

	Schutzart: 
	IP65: 20 +  30
	IP44: 10

	Materialien/Farben: 
	Gehäuse: lackierter Aluminiumdruckguss

anthrazit metallic
	Diffusor: Glas mit lackierter Innenseite für 

gleichmäßige Lichtverteilung
	Reflektor: mattiertem Reinstaluminium 

	Schutzart: IP65
	Schutzklasse: I 

	Material: Gehäuse aus Aluminum 
	Farben: anthrazitgrau · weiß

	BDQ-10: zweiflammig
	BDQ-5: einflammig
	Abstrahlwinkel: 20°
	Dimmbar per Phasenan-/abschnitt

LED Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich.

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, inklusive elektroni-
schem Vorschaltgerät. Eng- und breitstrahlend, nach oben und unten 
leuchtend.

PiL

Luxero

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

Lichtrichtung 

10 3.000 · 4.000 192 · 235 6 100 × 100 × 100 oben + unten breit

10 3.000 · 4.000 113 · 141 6 100 × 100 × 100 oben eng, unten breit

20 3.000 · 4.000 695 · 765 12,5 200 × 100 × 100 unten breit

20 3.000 · 4.000 827 · 910 23 200 × 100 × 100 oben + unten breit

30 3.000 · 4.000 1.350 · 1.505 23 300 × 100 × 100 unten breit

30 3.000 · 4.000 1.044 · 1.148 32 300 × 100 × 100 oben + unten breit

Bezeichnung Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(Lm)

Wattage 
(W)

Abmessungen 
(mm)

BDQ 3.000 1 × 440 5 60 × 125 × 105

BDQ 3.000 2 × 440 10 60 × 125 × 105
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